
JFA CONNECTOR J1700/2700/3700

■登录标准 
  :Recognized E 60389

■一般规格
●额定电流：5A　AC/DC　J1700 系列 /2.0mm 间距

　　　　　　　　　　　（3极通电　使用 AWG#20 时）

　　　　　　7A　AC/DC　J2700 系列 /2.5mm 间距

　　　　　　　　　　　（3极通电　使用 AWG#20 时）

　　　　　　10A　AC/DC　J3700 系列 /3.8mm 间距

　　　　　　　　　　　 （3极通电　使用 AWG#16 时）

●额定电压：250V　AC/DC

●使用温度范围：-55℃～ +105℃（含通电时的温度上升值）

●适用电缆外径：φ6±0.3mm（J1700 系列/J2700 系列）

　　　　　　　　φ7±0.3mm（J1700 系列/J2700 系列）

　　　　　　　　φ8±0.3mm（J3700 系列）

　　　　　　　　φ9±0.3mm（J3700 系列）

●防水性：JIS C0920 保护等级 5（喷流形）

※ UL 以套件型号注册。（零部件型号未注册）

※ 使用时，请参阅卷首的“端子 /连接器”使用注意事项。

※详情请垂询本公司。

※介绍了符合 RoHS 标准的产品。

●伺服马达电源用6P连接器

●与J1700M/2700M/3700M系列(EMI对策产品)兼容

J1700系列

J3700系列

J2700系列
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　插座端子

　压着机、压着模具

SJ1F-002GF-P0.8
SJ1F-01GF-P0.8
SJ2F-002GF-P1.0
SJ2F-01GF-P1.0
SJ3F-002GF-P1.8
SJ3F-01GF-P1.8
SJ3F-41GF-P1.8

J1000

J2000

J3000

S

M

S

M

S

M

L

0.08 0.20

0.20 0.50

0.08 0.20

0.20 0.50

0.08 0.20

0.20 0.50

0.50 1.25

28 24

24 20

28 24

24 20

28 24

24 20

20 16

0.88 1.43

1.11 1.53

0.88 1.43

1.11 1.53

0.88 1.43

1.11 1.86

1.53 2.50

6,000

6,000

6,000

6,000

3,500

3,500

3,000

●符合RoHS标准的产品

JFA CONNECTOR J1700/2700/3700

●J1000系列

●J2000系列

●J3000系列

SJ1F-002GF-P0.8
SJ1F-01GF-P0.8
SJ2F-002GF-P1.0
SJ2F-01GF-P1.0
SJ3F-002GF-P1.8
SJ3F-01GF-P1.8
SJ3F-41GF-P1.8

MK/SJ1F/M002-08
MK/SJ1F/M01-08
MK/SJ2F/M002-10
MK/SJ2F/M01-10
MK/SF3F/M002-20
MK/SF3F/M01-20
MK/SF3F/M41-20

APLMK SJ1F/M002-08
APLMK SJ1F/M01-08
APLMK SJ2F/M002-10
APLMK SJ2F/M01-10
APLMK SF3F/M002-20
APLMK SF3F/M01-20
APLMK SF3F/M41-20

AP-K2N

J1000

J2000

J3000

YRS-8831
YRS-8841
YRS-8851
YRS-8861
YRF-882
YRF-881
YRF-880

MKS-L

　组装布局

●J1700系列 ●J2700系列 ●J3700系列
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●符合RoHS标准的产品

注）※表示未注册UL标准的产品。

　连接器套件

1
1
1
1
1
7
2

S

M

S

M

6

6

7

7

13

13

13

13

J17-06FMH-6KL-1S-CF

J17-06FMH-6KL-1M-CF

J17-06FMH-7KL-1S-CF

J17-06FMH-7KL-1M-CF

1
2
3
4
5
6
7

1
1
1
1
1
7
2

S

M

S

M

6

6

7

7

13

13

13

13

J27-06FMH-6KL-1S-CF

J27-06FMH-6KL-1M-CF

J27-06FMH-7KL-1S-CF

J27-06FMH-7KL-1M-CF

1
2
3
4
5
6
7

1
1
1
1
1
7
2

S

M

L

S

M

L

8

8

8

9

9

9

13

13

13

13

13

13

J37-06FMH-8KL-1S-CF
J37-06FMH-8KL-1M-CF
J37-06FMH-8KL-1L-CF
J37-06FMH-9KL-1S-CF
J37-06FMH-9KL-1M-CF
J37-06FMH-9KL-1L-CF

1
2
3
4
5
6
7

●符合RoHS标准的产品

●J1700系列 

●符合RoHS标准的产品

●J2700系列 

●J3700系列 

JFA CONNECTOR J1700/2700/3700

●符合RoHS标准的产品

　连接器零部件
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-
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J17-6TCA-KR-CF
J17-7TCA-KR-CF
J17-6BCA-KR
J17-7BCA-KR
J1FSN-06V-K
J1SP-KN-1
JSR-6GN-1
JSR-7KN-1

SJ1F-002GF-P0.8

SJ1F-01GF-P0.8

PM1.6-5KZ-CF

J27-6TCA-KR-CF
J27-7TCA-KR-CF
J27-6BCA-KR
J27-7BCA-KR
J2FSN-06V-K
J2SP-KN-1
JSR-6GN-1
JSR-7KN-1

SJ2F-002GF-P1.0

SJ2F-01GF-P1.0

PM2-5KZ-CF

J37-8TCA-KR-CF
J37-9TCA-KR-CF
J37-8BCA-KR
J37-9BCA-KR
J3FSN-06V-K
J3SP-KN-1
JSR-8KN-1
JSR-9GN-1
SJ3F-002GF-P1.8
SJ3F-01GF-P1.8
SJ3F-41GF-P1.8
PM2-5KZ-CF
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JFA CONNECTOR J1700/2700/3700

　型号标示方法

S J1 F - 01 GF - P 0.8  

插座端子

J17 - 06 FMH - 7 K L - 1 M - CF

套件

J17 - 7 TCA - K R - CF

顶盖组件

J17 - 7 BCA - K R 

底盖组件

J1 F S N - 06 V - K

插座塑壳

J SR - 7 K N - 1

密封环

P M1.6 - 5 K Z - CF

平头螺丝

J1 SP - K N - 1

密封橡胶板
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