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JFA CONNECTOR J-FAT spring type

J-320

■登录标准 
  :Recognized E 239668 (J-FAT-S-i)

■一般规格
●额定电流：10.0A　AC/DC 

●额定电压：250V　AC/DC

●使用温度范围：-55℃～ +105℃（含通电时的温度上升值）

●适用电线范围：AWG#18 ～ #14

※详情请垂询本公司。

※介绍了符合 RoHS 标准的产品。

●无需压着工具

●与 JFA J320S/J320M 接插
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J300 系列 /J-FAT-S-i

开口工具

插座组件（正向型）
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插座组件（反向型）

型号：J-FAT-OT

●符合RoHS标准的产品
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●符合RoHS标准的产品

●符合RoHS标准的产品
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接插组合一览表

J-FAT-S-i 连接器按下图所示组合使用。

J300 系列 /J-FAT-S-i



4

型号标示方法

S F3 M - 41 GF -  M 2.0 N

接片端子

S  F3 F -  41 GF -  P 2.0

插座端子

B 05 B -  F31 S K - GG X R

排母

 03 JFAT - SA Y GF -

插座组件

 P  A K  GF 18B  F36T -  -  R

接片塑壳组件

F31 M S F - 03 V - K X

接片塑壳

F31 F S S - 03 V -  K X

插座塑壳

JFA CONNECTOR/J300 系列


